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SEINAKORGI HOOLDUS 
 
 
 

Seinakorgi jaoks sobilik ruumi kliima on õhuniiskus 35-65% ja temperatuur ca 20°C.  

Talvisel intensiivsel kütteperioodil võib õhk ruumis muutuda liiga kuivaks ja põhjustada korgi kui naturaalse 
materjali kokkutõmbumist ja plaatide ühenduskohtadesse pragude tekkimist. Selle ärahoidmiseks kasutage 
õhuniisuteid. 

Kork kui looduslik materjal võib päikesevalguse käes pleekida. UV-kiirguse toime minimeerimiseks kasutage 
ruloosid, kardinaid või muid päikesekaitsesüsteeme. 

 
Puhastus 
 
Reeglina tuleks toodet puhastada kuiva ja pehme kiuvaba tekstiili või kuiva käsnaga. Kui on vaja 
põhjalikumat puhastust, siis loputage põhjalikult puhta selge veega; vahetage vett sageli, et see ei muutuks 
mustaks ja häguseks. Pärast pinna puhastamist kuivatage kindlasti imava lapiga, et oleks võimalik 
kontrollida, kas pind sai täiesti puhtaks. 
Relieefsete pindade puhastamisel võite kasutada puhast tolmuimejaharja. 
 
Ärge mitte kunagi kasutage abrasiivseid ega lahustite baasil puhastusvahendeid või erinevaid 
puhastusaineid koos. Jälgige puhastusainete kasutamisel kõiki etiketil toodud ettevaatusabinõusid.  
Ärge kasutage traatharju. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


